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Der Felsenweg, seine Entstehungsgeschichte und seine Rolle
In der Hochbllte der Hotellerie am BlUrgenstock.

1871 Die beiden Unternehmer Franz Josef Bucher (geb. 1834) und
Josef Durrer (geb. 1841), die vor allem im Holzhandel und in der
Parkettfabrikation tatig waren, kaufen die Alp Tritt.

1872 Bau der Strasse von Stansstad tber Obburgen zur Alp Tritt.

1873 Er6ffnung Grand Hotel BUrgenstock.

1887 Bau Kraftwerk an der Engelberger Aa.

1888 Eroffnung der Drahtseilbahn und Er6ffnung des Park Hotels.

1900 Bau des Hotel Palace auf dem Blrgenstock.

1905 Er6ffnung Felsenweg und Hammetschwandlift.

1925 kauft die Familie Frey-Furst die Blurgenstock-Hotels.

2000 Die Hotels und Anlagen gehen an die Richemond Holding SA
(Rosebud Héritage SA).

2008 Ubernahme der Hotelgruppe durch die Barwa Real Estate Company.
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Felserh
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Der Felsenweg heute.

Seit der Eroffnung 1905 bis 1971 war der gesamte Felsenweg im , Original*-
Zustand begehbar.
Der westliche Teil bis zum Lift ist es grosstenteils noch heute.

1971 Der 0Ostliche Teil ab Hammetschwandlift wird auf Anraten des Geologen
Kopp gesperrt.

1990 Die Stiftung Felsenweg am Birgenstock, mit dem Zweck, den Weg auf dem
Gebiet der Stadt Luzern wieder herzustellen und zu unterhalten wird
gegrundet.

1991 Zur 700-Jahr-Feier der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird der fur
1,2 Mio. Franken sanierte, dstliche Teil auf teilweise neuem Trasse (ohne
aufgehangte Stahl / Betonplatten-Konstruktion) eroffnet.

2001 Schliessung infolge Blocksturz.

2006 Wiedererdffnung Teil 6stlich Hammetschwandlift, nach Sanierungs-
massnahmen im Umfang von 2,3 Mio. Franken.

97



Der Felsenweg heute.

2007 Schliessung infolge Trockenstein-Mauereinsturz

2008 Offnung nach Sicherung Trockensteinmauern; Sicherheitsholzerei
und Steinschlagschutzdach. Baukosten 1.3 Mio. Franken.
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Das Besondere am Felsenweg.

Was von den Besuchern
des Felsenweges
vor allem
bewundert wird:
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Die kiihne Anlegung

Zirka 500 m Uber dem Vierwaldstattersee, an teilweise senkrechten Felspartien gelegen, geben einem das
Gefuhl, frei zu schweben.
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Die Aussicht

Vom Pilatus bis zu den Glarneralpen, weit hinaus ins Mittelland (bis zum Schwarzwald). Der Vierwaldstattersee,
der Sempachersee, der Baldeggersee, der Hallwilersee sowie der Zugersee ergeben ein majestatisches
Panorama.
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Felseh

Der Hammetschwandlift

b

|

Der hochste freie Liftturm, der eine Hohe von 180 m Uberwindet, kann als Magnet fur den Felsenweg betrachtet
werden.
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Der Birgenstock und insbesondere der Felsenweg gelten als Kraftort. Viele Besucherinnen sagen aus, dass
sie sich nach dem Begehen des Weges besser fuhlen, bzw. man dessen Kraft verspurt.

Der Kraftort
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Welche Substanz ist vorhanden: Wie ist der Felsenweg
gebaut.

« Geologie
« Gesamtlange Weg: ca. 2700 m.

— 100jahrige Trockensteinmauern: 526 m' (Klasse 1: H <= 1.5m).
605m' (Klasse 2: H >1.5m, <3m).
332m' (Klasse 3: H> 3m).

Total 1463m' = 53% der Weglange.

— Tunnels 8 Stuck: ca. 120m' = 4.5% der Wegléange.
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Felse

Urspringlicher Weg
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Zustand der Substanz.
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Zustand der Substanz.

Trockensteinmauern saniert: 175 m' (ca. 532 m2
mit ca. 140 Anker a L =4-5m) = ca. 12% der
Mauern saniert.

Steinschlagschutznetze: ca. 230m' = 8.5% der
Wegléange.

Steinschlagschutzdach: ca. 120m' = 4.5% der
Weglange.

Neuer Tunnel.
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Zustand der Substanz.
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27./28.02.1990
08.1999:
26./27.12 1999
09.2001
17.09.2001
11.2001
Winter 2002/03
17.06.2003

07. 2003
2./3.08.2005
11.08.2006
06.09.2006
07.11.06
19.01.2007
Winter 2006/07

05.05.2007

Ereignisse.

Sturm Vivian

Absturz Gipfelterrasse
Sturm Lothar
Blocksturz E Tunnel Schliessung Felsenweg Ost
Felssturz km1.6
Blocksturz W km1.6

Blocksturz km1.37

Unterbruch Felsenweg West

Steinschlag durch Schiler beim Lift.
2 Steinschlagereignisse beim Lift.
Blockschlag E Lift auf Liftdach.
Steinschlag W Kanzeli.

Steinschlag W Lift.

Blocksturz zwischen Lift und Tunnel 1
Sturm Kyril

Zerstorung Steinschlagnetze zwischen Tunnel 1 und 2
durch Windwurf und Blocksturz

Unterbruch Felsenweg Ost

Mauereinsturz km 1'385 und km 1'408 Unterbruch Felsenweg West

Unterbruch Felsenweg Ost
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Felserh

Ereignisse.

Friahling 2006
Absprengung best. Kanzeli.
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Felserh

Ereignisse.

Winter 2006/07

Zerstdrung Steinschlagnetze zwischen
Tunnel 1 und 2 durch Windwurf und
Blocksturz.
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Fe[ser‘h

Ereignisse.

16.2.07
Baumwurf
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Saniertes Teilstlck.

05.05.2007
Mauereinsturz.
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Felsen}

Ubersicht Massnahmen

Felsenweg Blurgenstock: Bauprojekt Sicherungsmassnahmen Felsenweg Ost
Situation 1 : 2°000

Kopfschutz Steinschlag Tunnel Steinschlag- Periodische Periodische
Netz Kopfschutznetz 70m schutznetz Felsreinigung Felsreinigung

——

= L)
clar | ffonmeT] o0 32

e T

Steinschlag- Steinschla
Kopfschutznetz schutznetz
i
LY
S
1:100
Drahtgeflecht-Kopfschutznetz Prinzip Steinschlag-Kopfschutznetz Prinzip Steinschlag-Schutznetz
Drahtgeflecht (verdreht): ca. Temx7cm, @2mm Drahtseilnetz: 2000 kJ, Breite 2 m Drahtseiinetz: 1000 kJ, Hohe 3 m
Lange: max. 150 m mit aufgelegtem Drahtgeflecht (verdraht): ca. TermdTem, @2mm Lange: max. 3x 54 m, versetzt
oben nten @10mm Drahsei Lange: max. 16 m Stitzenabstand: 6 m
{pannsale aben und unte? hisell Stitzenabstand: 4 m Verankerung hach Angabe Lisferant,
erung Spannseile: @20mm, 1m bis 2m Lange Ank . !
Ankembstand ca. 2m er @28 mm, Angabe Netzlieferant Je nach Unterlage mit oder chne Betonfundament.

Zusatzanker @18mm, 0.5m bis 1m Lange
1 Anker pro ca. 5m’

Stiftung Felsenweg am Biirgenstock Grundlagen: Schwelzerlsche Armes Ter Div Stabsbat ¢ Baustab D dan 76, s 2001 1K
Mengis+Lorenz AG Luzern

Mengis + Lorenz AG
Gacechrk Gackoge Hycragediage
Scniosscese 3, 005 Luzem




Anwendung des Grundsatzes im Falle des Felsenweges.

Touristische aussergewohnliche Anlage ,Felsenweg am
BlUrgenstock® muss als ganze erhalten bleiben. Eine erneute
jahrelange Schliessung wirde quasi das ,Aus*” fur immer
bedeuten.

Erhaltung moglichst vieler historischer Zeugnisse (alter
vorgehangter Betonweq).

Erhalt der historischen Mauersubstanz: Sicherung (Spritzbeton
und Felsanker) aber unabdingbar.

Der,Felsenweg am Birgenstock” muss unter Inkaufnahme von
naturgegebenen Restrisiken eines Bergwegs benutzbar sein.
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Sicherheitsfragen

Klare Signalisation des Felsenwegs als Bergweg
(Eigenverantwortung nach BG Fuss- und Wanderwege).

Sicherheit wird gewahrleistet durch Sicherheitskonzept.

Schutzbauwerke: Tunnels / Galerien, Steinschlagschutznetze
und —dacher.

Periodische Raumungsmassnahmen: Felsraumungen,
Sicherheitsholzschlag.

Uberwachung: Bauwerk und kritische Objekte, Begehungen.
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Sicherheitsfragen

} Felsenweyg am Bl‘irgensto;:k: Wiedereréffnung am 28. April

«Es gibt keinen sicheren Bergwegy

Am 7. November 2006
rumpelte es am Biirgen-
stock gewaltig: Zwei Kubik
Gestein machten den ge-
rade erst eriiffneten Fel-
senweq unpassierbar, Nun
sind die Sanierungsarbei-
ten erneut angelaufen, Am
28. April soll der einmalige
Panoramaweg wieder be-
gehbar sein.

Falsenwep. Projelticiter Guen-

no Rive, als ihn dic Nachricht
vum Felsstirz milten in der Sessi-
onssilzung des Grossen Rats: er
neichic,

Ritssige Pelshrocken hatten sich
oberbalb des Wegs geliist und ris-
gen leile deszelban in die Ticly.
MNach dem ersten Schock und ei-
ner Sitzung dos Stiltungseals war
es schnelbklar: Dier Belsenweg wird
dir Buvilkeruog erhatien hleihen,
Unilsosine selt knapp zehn (agen

Il:'h hiitte heulen kiinnens, sagl

die Arbeiten im Gang, um den Weg

per. 28, April wieder passierbar iu
miachen.

Information

Felseﬂmg-?m;dkﬂrrtar Guering hm whut Anraten unseres Gwlngvn mﬂs
sen wir an die Eigenverantwartung der Leute appellieren,n  Blid fetor Fischil

Eln Restrisiko wird immor bigiben

Gine . der Massnahmen, die die
Stiftung neben den Sanierunpsivor
hereitungen petroflen hal, war der
Beizup eines gweilen  Geologen,
« s Gutachlen von Hans-Rudolf
Keussens, so Riva, «2eipte, dass ein
Restreisika immer blsibt Er stiitzt
damit die Aussage unseres Geolo-
gen Heat Reller» Gembsy der bei-

den Gutachter kinne dies kleinene
Abbrilche wie auch Blockfelastiirze
bedeuten, sagt Guerinu Riva: «Der
Felsenweg ist und bleibt cin Berg-
wep und fiir absulute. Sicherheit
leann niemund garanticren. s Kets-
sen hal radem dér Stiftung geraten,
noch klarer mit Hinweistafeln aof
die Géfahren hivmuweisen vnd tn
die Kigenverantwortung der Spa-

wicrgdinger mu appellieren. «Wenn

‘auf dem See die Sturmwamung £in

auficommendes Unwetter ankiin-
digt, saflte man wul keinen Fall den
IFelsenweg begahcns, belont Riva.

Und mun wisder aul Boldsunhe

Die ncuen Arbeilen am Felscnweg
werden weilere  Kosten  verursa-
chen: Auf 380000 Franken schitzt
der Projektisiter den Aufwand, Da-
ted wird cdas wepgerissene Wegstlick
durel) eine Stahlkonstruktion er-
etz und in einem anderen Bereich
‘des Wegs werden mich dem Ral-
schlug der Geologen Schulenclze
errichiel. Himzu konunen Schaden
in der Hohe von 100000 Pranken,
die der jilngste Sturm anrichiete.
Riva gibl sich zuversichtlich: w50
Prozent des Befrags werden von
den  Pannergemeinden und der
Hitrgenstock Hotel AG getragen,
fiir die Deckung der Sturmschiden
pehen wir wider aul Geldsuche.»

‘Einen Sponsor konnie der Pro-

jekileiler bereits gewinnan:  Die
Rothenbugger Pisior sicherts 15000
Franken #u. Und efn Privatmann,
der auf dem Hiirgenstock wolint,
hat erneut 1000 Franken pespendet.
«lda spielt viel Herzblul mity, sagt
Riva. Und erweiss, wovon erspricht
— denn auch sein Herz schiagt Rir
den Felsenweg. » Erwin Rast

FelsenWiz

Erhohte Steinschlag- und

Sturzholzgefahr bei
Gewtter und Starkwmd

Signalisation
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Sicherheitsfragen

Uberwachung
Bauwerke | [Felswédnde | Wald
Mauern i visuelle
Schutznetze Kontrolle
Tunnel Ereignisse
Anker '

Felserh
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Herzlichen Dank

fur lhre Auftmerksamkeit

seschallss

efbauamt

der

Stadt Luzern
Tiefbauamt
Guerino Riva
Industriestrasse 6
6005 Luzern

Luzern, 12. November 2008

el. 041 208 B4 86 | Fax 041 208

86
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